Elementy maszyn EP

GN 187

Piercecienie pozycjonujice

! Materia3
Wykonanie ST: stal azotowana, oksydowana na czarno

! Otwory monta¢,owe

- Wykonanie A: gwintowany otwor centralny, dwa otwory monta¢,owe z
gniazdami pod 3by cerub imbusowych

- Wykonanie B: g3adki otwor centralny, dwa otwory monta¢,owe z gniazdami
pod 3by cerub imbusowych

- Wykonanie C: gwintowany otwor centralny, dwa gwintowane otwory
monta¢,owe

- Wykonanie D: g3adki otwdr centralny, dwa gwintowane otwory monta¢owe

! Wykonania specjalne (dla odpowiednich iloceci)
Piercecienie ze stali nierdzewnej.

! Waaceciwoceci i zastosowania

Piercecienie GN 187 s3u¢,! do precyzyjnego kltowego pozycjonowania i

wzajemnego blokowania dwoch elementéw.

Szeroki zakres wykonafi umog liwia zastosowanie standardowych piercecieni

pozycjonujicych do prawie ka¢ dej tego typu aplikaciji. Wyposa¢ eniem

dodatkowym, umoyg liwiajicym tworzenie kompletnych mechanizmaéw . B
pozycjonujicych, st stalowe mieszki ochronne GN 187.1 (patrz str. 122) i Przyk3ady aplikaciji
spré¢yny rozsprzéglajice GN 187.2 (patrz str. 122).
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Elementy Standardowe Wymiary g3éwne &
Oznaczenie D H 09 Hi d di dzun iz d4mn 1 f f q

GH 187-22-A-5T 1 6.5 13 32 3 15.5 11 12 15
GN 187-27-A-5T o 15 15 M5 43 4 19.5 15 15 i
G 187-32-A-5T 1 9 18 Mb 53 5 135 18 18 |
GN 1 B7-40-A.5T 4n 115 1% Mg 6.3 b Kl 1 pE] 34
GN 187-22-B-51 7 6.5 13 12 4.2 ] 15.5 12 12 16
GN 187-27-8-51 i 1.5 15 4.3 5.2 4 19.5 15 15 L
GN 167-32-B-5T 2 g 18 53 6.2 5 2315 18 18 4
GH 1 87-40-8-51 40 1.5 23 6.3 8.2 b 30 3 yA] 84
GN 167-22-C5T 11 b.5 13 M4 M3 3 15.3 12 11 16
GN 1 87-27-C5T 7 1.5 15 M5 4 4 19.5 15 15 25
GN 187-32-C5T a2 g 18 M6 M5 3 135 18 18 16
GN 187-40-C5T 40 1.5 13 ME b ] 30 13 s 97
GN 167-22-D-51 1 b.5 13 4.2 M3 3 155 11 12 16
G 187-27-D-5T i 15 15 5.2 M4 q 185 15 15 0
GH 187-32-D-5T a2 g 18 6.2 M5 5 235 18 18 46
GN 187-40-D-5T 40 115 23 B2 b b 30 3 yA] |
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Elementy maszyn

Mieszek ochronny Spré¢yna

! Materia3

| Materia3

Stal oksydowana na czarno Stal nierdzewna

| Zastosowanie

| Zastosowanie

Mieszki ochronne GN 187.1 st przeznaczone do stosowania z Mieszki ochronne GN 187.1 st przeznaczone do stosowania z
piercecieniami pozycjonujicymi GN 187 (patrz strona 120) piercecieniami pozycjonujtcymi GN 187 (patrz strona 120)
Elementy . . . o Pierceciefi
Elementy - ) Fr— standardowe Wymiary g3éwne  Naciks spré¢syny pozycjonujicy
standardowe Wymiary g6wne pozycjonujicy
: Sita MAX :
. . Oznaczenie Oznaczenie
Oznaczenie Oznaczenie

Wzory "ELESA" i "GANTERGRIFF" - wszelkie prawa zastrze¢one. Powielanie naszych rysunkéw zawsze z podaniem Yrod2a pochodzenia.



