
Korek z dwustronnym zaworem
odpowietrzaj¹cym, z systemem
„Vandal-proof”.
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Pokrywka

Gwintowany korpus

Kolor

P³aski pierœcieñ uszczelniaj¹cy

Zawór odpiowietrzaj¹cy

Zawór ss¹cy

Filtr powietrza

Sk³adany klucz

Maksymalna temperatura pracy ci¹g³ej

Zabezpieczenie „Vandal-proof” (patent ELESA)

Na ¿yczenie

W³aœciwoœci

Zastosowania

Dane techniczne

Technopolimer na bazie poliamidu (PA), wieczko z symbolem „zawór
dwustronnego dzia³ania”. Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne
czynniki chemiczne.

Technopolimer na bazie ¿ywicy acetalowej (POM)

czarny, wykoñczony na mat.

Kauczuk syntetyczny NBR.

z technopolimeru, uszczelka typu O-ring z kauczuku syntetycznego NBR,
sprê¿yna ze stali nierdzewnej. Nastawiony na oko³o 0.350 bar (na
¿yczenie 0.700 bar).

z technopolimeru, uszczelka typu O-ring z kauczuku syntetycznego NBR,
sprê¿yna ze stali nierdzewnej. Nastawiony na oko³o 0.030 bar.

„tech-foam” (piankowy) w kszta³cie pierœcienia, poziom

Technopolimer na bazie ¿ywicy acetalowej (POM), czerwony z wk³adem
ze stali nierdzewnej o nietypowym profilu. Na ¿yczenie i przy
odpowiedniej iloœci dostêpny tak¿e w kolorze czarnym.

100°C

zaprojektowany tak, aby zabezpieczyæ korek przed niepowo³anym
odkrêcaniem. Wyposa¿ony w mechanizm zapadkowy, zapewniaj¹cy
kontrolê si³y dokrêcenia korka (optymalne uszczelnienie po³¹czenia).

i przy odpowiedniej iloœci
P³aski bagnet ze stali fosforowanej.

Korki typu SFW/WP tj. z dwustronnym zaworem odpowietrzaj¹cym
utrzymuj¹ poduszkê sprê¿onego powietrza ponad poziomem cieczy w
zbiorniku w zakresie testowanych ciœnieñ granicznych. Pozwala to na
unikniêcie zdeformowania zbiornika i zapewniaj¹c dodatkowe korzyœci:

1. zmniejsza iloœæ powietrza dostaj¹cego siê do uk³adu, utrzymuj¹c
czystoœæ p³ynów i filtrów
2. poprawia warunki pracy pomp ss¹cych redukuj¹c zjawisko
kawitacji
3. zabezpiecza przed ubytkiem cieczy, gdy uk³ad jest czêœci¹
poruszaj¹cego siê zespo³u
4. redukuje pianê na oleju

Korki odpowietrzaj¹ce typu SFW/WP s¹ stosowane w urz¹dzeniach,
które s¹ pozostawiane bez nadzoru:

- urz¹dzenia prze³adunkowe i dŸwigowe,
- maszyn drogowe i budowlane,
- maszyny rolnicze.

Klucz, dziêki niewielkim rozmiarom, mo¿na przechowywaæ wraz z innymi
(np. z kluczem uruchamiaj¹cym silnik).
Gdy korek jest zamkniêty specjalny sprzê¿ony mechanizm korek/zawór
zapewnia klasê ochrony IP 65 wed³ug tabeli IEC 529.

Prêdkoœæ przep³ywu powietrza dla ka¿dego modelu mo¿na odczytaæ z
normogramu, znaj¹c ró¿nicê ciœnieñ miêdzy zbiornikiem, a otoczeniem
zewnêtrznym.

filtracji 10µ

Standardy Elesa

Kod Oznaczenie

G³ówne wymiary

Wzory "ELESA" i "GANTERGRIFF" - wszelkie prawa zastrze¿one. Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem Ÿród³a pochodzenia.
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1. Zakrêcanie

UWAGA: podczas zakrêcania klucz musi byæ
wyjêty.

Wyjmij klucz i przekrêcaj korek w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara a¿ zadzia³a mechanizm
zapadkowy. Zapewni to optymalne dociœniêcie
pierœcienia uszczelniaj¹cego. Maksymalna si³a
dokrêcania osi¹gana jest przy pierwszym uwolnieniu
mechanizmu (charakterystyczny trzask). Po nim
korka nie mo¿na ani dokrêciæ (ochrona pierœcienia
uszczelniaj¹cego), ani odkrêciæ (ochrona przed prób¹
nieuzasadnionego odkrêcenia).

2. Odkrêcanie

Uwaga: Tylko w dwóch wymienionych pozycjach
klucz da siê w ca³oœci umieœciæ w otworze.

Przekrêæ korek w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, do jednego z dwóch punktów blokowania (otwór
zamka musi siê znajdowaæ nad wystaj¹c¹ spod pokrywki
p³etw¹ korpusu). W³o¿enie klucza zablokuje pokrywkê
wzglêdem korpusu i umo¿liwi odkrêcenie korka.

1. Zakrêcanie 2. Odkrêcanie
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Wzory "ELESA" i "GANTERGRIFF" - wszelkie prawa zastrze¿one. Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem Ÿród³a pochodzenia.
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przep³yw powietrza
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