
Oryginalny projekt ELESA

Uchwyty z ochron¹ antymikrobiologiczn¹
(mocowanie od przodu)
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Materia³

Kolor

Zaœlepki

Monta¿

W³aœciwoœci

Zastosowania

Dane Techniczne

Wzmocniony w³óknem szklanym technopolimer na bazie poliamidu (PA)
z jonami srebra na nieorganicznej ceramicznej podstawie. Odporny na
rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.

Czarny, wykoñczony na mat.

Technopolimer w jednym z kolorów Ergostyle, w matowym wykoñczeniu;
dostarczane niezamontowane. Monta¿ na wcisk, demonta¿ przy u¿yciu
wkrêtaka.

Otwory przelotowe dla œrub z ³bem cylindrycznym z gniazdem
szeœciok¹tnym.

Specjalny antymikrobiologiczny materia³ z którego jest zrobiony
EBP.SAN, zatrzymuje nalot bakterii, pleœñ i grzyb, zapewniaj¹c efekt
dezynfekcji na powierzchni.

Bardzo du¿a odpornoœæ na wysokie temperatury œrodka
antymikrobiologicznego pozwala na u¿ycie sterylnych temperatur
(130°C).

Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie i uderzenia: wartoœci F1, F2 oraz L1 i L2
wyszczególnione w tabeli pochodz¹ z testów wytrzyma³oœciowych
przeprowadzonych przy u¿yciu specjalistycznego sprzêtu
dynamometrycznego w okreœlonych warunkach i temperaturze
otoczenia.

Testy przeprowadzone na próbkach materia³u potwierdzi³y stabilnoœæ
antymikrobiologiczn¹ ochrony po wielu cyklach czyszczeniach w
wysokich temperaturach z u¿yciem myd³a i rozpuszczalnika.

Uchwyt SAN s¹ stosowane wszêdzie  tam, gdzie wp³yw maj¹ czynniki
higieniczne i sanitarne:
- sprzêt medyczny
- sprzêt rehabilitacyjny
- maszyny w przemyœle spo¿ywczym i farmaceutycznym
- sprzêt dla gastronomii
- aplikacje miejskie i u¿ytku publicznego.

Odpornoœæ na ci¹gniêcie i uderzenia: wartoœci F1, F2 oraz L1, L2
przedstawione w tabeli, by³y mierzone podczas testów ³amliwoœci przez
specjalny instrument dynamometryczny w przedstawionych warunkach
(patrz dane techniczne)

Elementy standardowe Wymiary g³ówne Otwór monta¿owy Waga

gramy

Wzory "ELESA" i "GANTERGRIFF" - wszelkie prawa zastrze¿one. Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem Ÿród³a pochodzenia.


