
Oryginalna konstrukcja ELESA
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Materia³

Kolor

Monta¿

Szk³o powiêkszaj¹ce

W³aœciwoœci i zastosowanie

Akcesoria na ¿yczenie

Monta¿ etykiety

Wysokoudarowy wzmocniony technopolimer na bazie polipropylenu (PP),
powleczony delikatnym wdotyku elastomerem (TPE) zwi¹zanym chemicznie
(twardoœæ 70 Shore A). Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki
chemiczne.

Czarny, wykoñczony na mat.

Piasta mosiê¿na, otwór gwintowany.

Przezroczysty poliamid na bazie technopolimeru (PA-T). Odporny na
rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne (unikaæ kontaktu z
alkoholem). Mocowanie przez wcisk. Poprawia to widocznoœæ etykiet.

Powierzchnia pokryta w ''miêkkim w dotyku'' elastomerem, ulepsza chwyt nawet w
obecnoœci oleji, smarów i potu. Z tego powodu jest odpowiedni dla sprzêtu fitness,
narzêdzi i maszyn ogrodniczych, transportu dóbr, precyzyjnych instrumentów oraz
sprzêtu rehabilitacyjnego.

Etykiety samoprzylepne MA. ze standardowymi znakami i symbolami zamawiane
oddzielnie.

Przykleiæ etykietê samoprzylepn¹ (zadrukowan¹ po stonie z klejem) do
wewnêtrznej powierzchni szk³a powiêkszaj¹cego rozcieraj¹c klej od œrodka do
koñcowych stron w celu unikniêcia pêcherzyków powietrza. Przymocowaæ szk³o
powiêkszaj¹ce delikatnie uderzaj¹c plastikowym lub drewnianym m³otkiem.
Etykieta jest wtedy os³oniêta przez wodoszczelne szk³o powiêkszaj¹ce.
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Elementy standardowe

Kod Oznaczenie

G³ówne wymiary Otwór monta¿owy

Wzory "ELESA" i "GANTERGRIFF" - wszelkie prawa zastrze¿one. Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem Ÿród³a pochodzenia.



Oryginalna konstrukcja ELESA

Rêkojeœci

!

!

!

!

!

Materia³

Kolor

Monta¿

Zaœlepka

W³aœciwoœci i zastosowanie

Wysokoudarowy wzmocniony technopolimer na bazie polipropylenu
(PP), powleczony delikatnym wdotyku elastomerem (TPE) zwi¹zanym
chemicznie (twardoœæ 70 Shore A). Odporny na rozpuszczalniki, oleje,
smary i inne czynniki chemiczne.

Czarny, wykoñczony na mat.

Piasta mosiê¿na, wykoñczona na mat.

Polipropylen na bazie technopolimeru, w jednym z kolorów Ergostyle,
wykoñczony na mat; dostarczana zamontowana, mocowanie przez
wcisk.

Powierzchnia pokryta w ''miêkkim w dotyku'' elastomerem, ulepsza
chwyt nawet w obecnoœci oleji, smarów i potu. Z tego powodu jest
odpowiedni dla sprzêtu fitness, narzêdzi i maszyn ogrodniczych,
transportu dóbr, precyzyjnych instrumentów oraz sprzêtu
rehabilitacyjnego.

Elementy standardowe

Kod Oznaczenie

G³ówne wymiary Otwór monta¿owy

Wzory "ELESA" i "GANTERGRIFF" - wszelkie prawa zastrze¿one. Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem Ÿród³a pochodzenia.

Do kodu i oznaczenia elementu dodaj oznaczenie zaœlepki
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