
1. ZACISKANIE 2. ODKRÊCANIE
ELEMENT
ZACISKOWY

KO£NIERZ

NASADKA

G³ówne wymiaryStandardy Elesa

Kod Oznaczenie

Trzpieñ gwintowany

Wzory "ELESA" i "GANTERGRIFF" - wszelkie prawa zastrze¿one. Powielanie naszych rysunków zawsze z podaniem Ÿród³a pochodzenia.

klucze nie s¹ dostarczane z pokrêt³ami, do oddzielnego zamówienia
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Pokret³o z systemem
„Vandal-proof”
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Pokrêt³o

Ko³nierz

Kolor

Wk³adka zaciskowa

Œruba zaciskowa

Klucz zabezpieczaj¹cy
CSN

CSF

Technopolimer na bazie poliamidu (PA) wzmocniony w³óknem szklanym z
bezpiecznym otworem na klucz o nietypowym profilu. Odporny na
rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne.

Technopolimer, przyspawany ultradŸwiêkowo

Czarne, wykoñczone na mat.

Technopolimer na bazie ¿ywicy acetalowej (POM)

Stalowy trzpieñ gwintowanyAISI 303, czo³o sfazowane zgodnie z UNI 947:
ISO 4753.

(do zamówienia oddzielnie)
(kod 6951): sk³adany, technopolimer na bazie ¿ywicy acetalowej

(POM), , kolor czerwony, wk³ad ze stali nierdzewnej o nietypowym profilu.
(kod 6952): uchwyt kulkowy, technopolimer na bazie poliamidu (PA),

kolor czerwony, wk³ad ze stali nierdzewnej o nietypowym profilu.
Na ¿yczenie i dla odpowiedniej iloœci dostêpny tak¿e w kolorze czarnym.

! Zabezpieczenie

1. Zaciskanie

2. Odkrêcanie

Pokrêt³o VLS z systemem „Vandal-proof” zosta³o zaprojektowane tak, aby
mog³y je odkrêciæ tylko osoby upowa¿nione (dysponuj¹ce kluczem). Bez
klucza pokrêt³o obraca siê, ale nie odkrêca.

: pokrêt³o VLS wkrêcamy i dokrêcamy jak zwyk³e pokrêt³a
(klucz powinien byæ wyjêty).

: w³ó¿ klucz blokuj¹cy i odkrêæ pokrêt³o (uwaga: nie obracaj
klucza).

W³aœciwoœci i zastosowania
Sposób wykonania wstawki i ko³nierza pozwala na odprowadzanie ró¿nego
rodzaju zabrudzeñ (kurz, ziemia, p³yny).
Dziêki œrubie zaciskowej z nierdzewnej staliAISI 303 pokrêt³o VLS mo¿e byæ
wykorzystywane w tych sektorach przemys³u, gdzie wymagane jest
stosowanie materia³ów odpornych ma korozjê.


